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Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument 
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EIGENSCHAFTEN
•	Qualität: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 175 g/m2
•	Overall mit Stehkragen und Kapuze mit Kordelzug
•	Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Druckknöpfen und  
praktischem Reißverschlussschieber

•	Doppelte Sturmklappe und Windmanschetten an den Ärmeln
•	Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss
•	Druckknöpfe zum Verengen des Beins
•	Elastischer Bund
•	Hochfrequenz-geschweißte Nähte
•	Horizontales und vertikales Reflexband (RWS)
•	Wind- und wasserdicht

Artikelnummer: 2.45.707.00
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U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
•	Straßen- und Wasserwerke
•	Transport & Logistik
•	Staatliche Dienstleistungen
•	Industrie
•	Wartung
•	Baugewerbe

FARBE
Fluoreszierendes Orange

GRÖSSEN
S bis 3XL

VERPACKUNG
•	1 Stück pro Polybeutel
•	10 Stück in Umkarton
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LAGERUNGSVORSCHRIFTEN
Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort 
und ungepresst in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. 
Setzen Sie die Kleidung nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Lagern 
Sie Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie diese immer erst 
zum Trocknen auf. Achten Sie darauf, dass die Verpackung und das 
Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT
Diese Kleidung wurde zertifiziert von: Centexbel (Benannte Stelle Nr. 
0493), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden 
Link: www.oxxa.work/doc

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit  
Die Norm EN ISO 20471:2013 legt Anforderungen an Kleidung fest, die die Anwesenheit des 
Trägers visuell hervorheben soll, um ihn in gefährlichen Situationen sowohl tagsüber als 
auch nachts besser wahrnehmbar zu machen.

X = Klasse für die fluoreszierende, reflektierende Oberfläche, 
von 1 bis 3 (siehe Etikett für die richtige Klasse)

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

fluoreszierendes Material 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Reflektierendes Material (erforderliche 
Länge für 50 mm breite Streifen)

0,10 m2 
(2 m)

0,13 m2 
(2,6 m)

0,20 m2 
(4m)

Die Zahl neben dem Symbol gibt die Klasse an, zu der der Artikel gehört. Dies hängt von 
der Mindestfläche des fluoreszierenden und reflektierenden Materials ab. Hinweis: Die 
reflektierende Oberfläche von Kleidung der Klasse 1 darf nicht bedruckt werden. 

EN 343:2003+A1:2007 Schutzkleidung gegen Regen
Die Norm EN 343:2003 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Näh-
te in Kleidung fest, die vor Niederschlag (Regen und Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit 
schützt. Bei Arbeitskleidung, die der Norm EN 343:2003 entspricht, sind Wasserdichtigkeit 
und Wasserdampfdurchlässigkeit von größter Bedeutung. Diese Parameter werden immer 
mit dem Piktogramm angegeben. Die Nähte sind wasserdicht gemäß der höchsten Klasse.

X = Wasserdichtigkeitsklasse, von Klasse 1 bis 3 (siehe Etikett 
für die richtige Klasse)
Y = Wasserdampfdurchlässigkeitsklasse, von Klasse 1 bis 3 
(siehe Etikett für die richtige Klasse)
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VERWANDTE ARTIKEL

Max 25x

WASCHANLEITUNG

GRÖSSE ARTIKELNR.
EAN-CODE
1 STÜCK 
(POLYBEUTEL)

EAN-CODE
10 STÜCK 
(UMKARTON)

S 2.45.707.03 8718249053788 8718249053795

M 2.45.707.04 8718249033858 8718249033865

L 2.45.707.05 8718249033872 8718249033889

XL 2.45.707.06 8718249033896 8718249033902

XXL 2.45.707.07 8718249033919 8718249033926

3XL 2.45.707.08 8718249033933 8718249033940

ARTIKELINFORMATIONEN

ANDRES 5777
Art. nr. 2.45.777.00


